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R9 Plus CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTO
Il cilindro CSR R9 Plus è un sistema di chiusura reversibile 
appartenente alla famiglia di prodotti CSR. Il cilindro R9 Plus è 
disponibile in diverse versioni di chiusura con chiavi uguali e 
sistemi con chiave master.

APPLICAZIONE
Un cilindro che combina la protezione della chiave con profili 
indipendenti del cilindro per limitare l'uso di ciascun profilo a zone 
geografiche specifiche.
Con tre file per la cifratura, il cilindro è adatto ai sistemi con chiave 
master di medie dimensioni.

VERSIONE
Disponibile in versione compatta e modulare come:
■ cilindro a singolo profilo
■ cilindro a doppio profilo
■ predisposto per pomolo
■ cilindro pomolo
Disponibile in versione compatta come:
■ tipo scandinavo
■ cilindro da applicare
■ cilindro tondo
■ cilindro tondo con leva
■ microinterruttore

■ Corpo del cilindro e cilindretto realizzati in ottone nella versione 
nichelata opaca standard

■ Idoneo per l'installazione su porte tagliafuoco
■ Perni di cifratura in acciaio inox
■ Controperni in ottone 
■ Molle in acciaio inox 
■ Cilindro a profilo europeo (norma)
■ Camma di bloccaggio realizzata in acciaio sinterizzato
■ Camma di bloccaggio in posizione min. 30° (secondo DIN)
■ In ogni cilindretto sono presenti 2 controperni resistenti al picking 
■ La protezione resistente alla perforazione con trapano è costituita da un 

perno in acciaio temprato nel corpo del cilindro e nel cilindretto
■ Ciascun nucleo di cilindro contiene 2 perni profilati che interrogano 

l’asta della chiave
■ La protezione resistente alla perforazione è costituita da un perno 

in acciaio temprato nel corpo del cilindro
■ Barra in acciaio armonico per aumentare la resistenza alla rottura e 

allo sfilamento
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R9 Plus PUNTI SALIENTI
■ R9 Plus dispone di 6 perni di cifratura nella fila inferiore, fino a 

4 perni nella fila laterale e fino a 2 perni nella fila superiore da 
una lunghezza di 30-30 realizzati in ottone speciale resistente 
all'usura per ogni lato di chiusura

■ Una protezione resistente alla perforazione con trapano e una 
protezione antipicking sono integrate nel cilindro profilato

■ La superficie del corpo del cilindro è nichelata opaca o in 
ottone come da standard ISEO

■ Le chiavi sono realizzate in alpacca

Caratteristiche selezionabili come opzione:
■ funzione di emergenza e di pericolo 
■ camma libera
■ chiave di cantiere
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NORME
Versione compatta e modulare:
DIN EN 1303: 2015-08
1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 5 | D
SKG**
BSI*
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R9 Plus
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Cilindro tondo

Cilindro da applicare esterno

Cilindro ovale scandinavoCilindro monoprofilo

Cilindro a doppio profilo europeo

Cilindro a doppio profilo europeo. Pomolo tondo


