


3V
LITHIUM
CR2032

220V
AC

Stylos LED 6

installé sur le mur
extérieur

Signal Bluetooth
(rayon d’environ 10 mètres) 

Thesis 2.0
installée dans la porte

Câble Thesis
non fourni par ISEO

Passe-câble
flexible

Boîtier électrique
de dérivation dans le mur du côté intérieur

Alimentation

Cablâge mural
Le câble Lockbus n'est pas fourni par ISEO

Smartphone Porte-clé Bracelet

Stylos
230VAC

Alimentation

12VDC / 3A

Thesis 2.0

EXEMPLE
SCHÉMA ÉLECTRIQUE 

ACCESSOIRES
D’OUVERTURE

 Pour les connexions des différents 
 appareils et le calcul du câble
 Lockbus et Thesis, veuillez-vous
 référer aux schémas
de câblage disponibles dans le manuel 
d'utilisation Stylos et le manuel d'installation
Thesis 2.0, tous deux disponibles sur iseo.com.

6 Stylos

PORTE CÔTÉ EXTÉRIEUR 

Badge DESFire

6 Stylos

S O L U T I O N S

E L E C T R O N I Q U E S

 LECTEUR DE BADGES AVEC LED IP54 
    VERSION INTÉRIEUR réf. 5E1350156

 LECTEUR DE BADGES AVEC ÉCRAN ET 
    CLAVIER NUMÉRIQUE IP54
    VERSION INTÉRIEUR  réf. 5E1350456

 LECTEUR DE BADGES AVEC LED IP66 
    VERSION EXTÉRIEUR réf. 5E1312106

    UNITÉ DE CONTRÔLE POUR LECTEUR
    DE BADGES IP66
    VERSION EXTÉRIEUR réf. 5E0550010


